
Die statische Flachdichtung ist ein wichtiges Bauteil, von dem die

einwandfreie Funktion von Organen und die Sicherheit ganzer

Anlagen abhängt. Aufgrund der entscheidenden Bedeutung ihrer

Effektivität muss sie sehr früh - bereits in der Projektierungsphase -

unter Berücksichtigung aller Einsatzbedingungen ausgewählt 

werden.

Seit mehr als sechzig Jahren bietet Jicey die Lösung, die Ihrem

Dichtungsbedarf am besten angepasst ist. Dank unserer sehr 

breiten Materialauswahl (Elastomere, Kork, Papier, asbestfreie

Materialien, Metall-Kunststoff-Materialien, Metallwerkstoffe) können

wir auf die Vielfalt der Anwendungen und Umgebungen reagieren,

indem wir zahlreiche spezifische Eigenschaften anbieten.

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des geeigneten Materials, der

richtigen Stärke und bei der maßgenauen Herstellung der 

leistungsfähigsten effektivsten und haltbarsten statischen

Flachdichtung mit unserer langjährigen Erfahrung. Wir bieten Ihnen

eine genau für die kritischsten Parameter (Einsatztemperaturen,

Druck, Schwingungen, abzudichtendes Medium, Festigkeit der

Dichtfläche, thermische oder elektrische Leitfähigkeit, elastische

Erholung usw.) geeignete technische Lösung. Unsere strengen

Fertigungskontrollen, die in unserer Zertifizierung nach ISO 9001

ihren Ausdruck finden, und unsere Partnerschaften mit

Spitzenindustriezweigen garantieren Ihnen statische

Flachdichtungen von hoher Qualität.

Statische Flachdichtungen von Jicey sind auf der ganzen Welt

bekannt und finden in einer sehr großen Zahl von Industriezweigen

Anwendung.

VORTEILE:

- sehr breite Materialauswahl
- hohe Leistungsfähigkeit
- Fertigung genau auf Maß
- Verhältnis Qualität/Preis
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STATISCHE FLACHDICHTUNGEN

VERSCHIEDENE MATERIALEIGENSCHAFTEN:

- Temperaturfestigkeit (bis 2500°C bei Grafit) und Festigkeit 
gegenüber Temperaturschwankungen

- Chemikalien- und Lösungsmittelfestigkeit
- Kohlenwasserstoff-, Öl-, Gasfestigkeit
- Verdrehungs-, Schwingungs-, Scherfestigkeit
- Zusammendrückbarkeit
- Wärmeleitfähigkeit, elektrische Leitfähigkeit
- Formbeständigkeit
- elastische Erholung
- Druckverformung
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Die angegebenen Werte dienen der Information und ziehen keinerlei Haftung der Firma Jicey nach sich, die sich 
vorbehält, die Kennwerte dieses Dokuments jederzeit zu ändern.

In den nachstehenden Tabellen sind die verschiedenen Kennwerte der unterschiedlichen Produkte allgemein zusammengefasst. Wir halten für Sie
detaillierte Datenblätter für jedes dieser Produkte bereit.
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